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Za FISHER 


HiFi-System 


FISHER 7000 — das HiFi-Baustein- 
System, mit dem Frontplatten-Finish z@ 
Wahl: Metallschwarz oder Metallsilber. 
In moderner Einschubtechnik konzipiert, 
nach dem Vorbild professioneller 
Studio-Anlagen. Mit dem Klangergebnis 
hochentwickelter, exakt aufeinander 
abgestimmter Einzelbausteine. 


Sie,können wählen, wie es Ihrem Ge- 
Schmack Entspricht — die Frontplatten in 
metalltsch schimmerndem Silber oder 
mit der mattschwarzen Oberfläche pro- 
fessioneller Geräte. 


Das FISHER-HiFi-System 7000 bietet 
Ihnen die Möglichkeit, die Einzelbau- 
steine so zu kombinieren, wie es Ihren 
speziellen Anforderungen entspricht. 


Diese Kombinationen sind möglich: 
Basisanlagen 


Verstärker und Tuner 
Verstärker und Plattenspieler 
Verstärker und Cassettendeck 
Erweiterte Anlagen 


Verstärker, Tuner, Cassettendeck 


Verstärker, Tuner, Plattenspieler 


Komplette Anlage 


Verstärker, Tuner, Cassettendeck, 
Plattenspieler und Timer 


Eine weitere Wahlmöglichkeit bieten wir 
Ihnen mit zwei Verstärkermodellen. 
Sie können in Ihre Anlage einen Vorver- 
stärker und einen Endverstärker mit 
2x55 Watt Sinusleistung einbauen oder 
einen integrierten Vollverstärker mit 
2x42 Watt Sinusleistung. Bei der Ent- 
scheidung, welche der beiden Versio- 
nen für Ihre Zwecke besser geeignet ist, 
wird Sie Ihr FISHER-Fachhändler aus- 
führlich beraten. 


Übrigens — wir zeigen Ihnen die Geräte 
des System 7000 in das passende Rack 
eingebaut, mit den profimäßigen Hand- 
griffen ausgestattet. Sie sind natürlich 
nicht an das Rack gebunden, genauso 
gut können Sie die Geräte in einem 
Regal oder einer Wohnwand unterbrin- 
gen. 


Sehen Sie sich das FISHER-Hi 
System 7000 bei einem en | 
FISHER-Fachhāndler an — und vor allem 
hôren Sie das überzeugende Klanger- 
gebnis der Einzelbausteine. Sie werden 
hôren, sehen und spüren, was FISHER- 
Qualität bedeutet. 


Mit diesem Prospektblatt wollen wir 
Ihnen nur die metall-schwarze Version 
des FISHER-System 7000 zeigen. 

Die ausführliche Beschreibung der Ein- 
zelbausteine und technischen Daten 
finden Sie im Hauptprospekt „FISHER- 
System 7000". 

Ihr HiFi-Fachhändler hat ihn. 


za FISHER 


FISHER SYSTEM 7000 


Das ist HiFi 
bis über die Wolken 


zu irdischen Preisen — 
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Ihe first name in high fidelity 


FEHS 0183 


as FISHER 


Hil1-System 


FISHER 7000 - das HiFi-Baustein-System, das Sie genau nach Ihren Wünschen 
und Anforderungen zusammenstellen können. Mit dem Klangergebnis hochg 
entwickelter, exakt aufeinander abgestimmter Einzelbausteine. In moderner 
Einschubtechnik - konzipiert nach dem Vorbild professioneller Studioanlagen. 
Aus dem Hause FISHER - hinter dem HiFi-Erfahrung seit 1937* steht. 
stung, der getrennte Endverstärker mit Vorver- 
No 


Das FISHER Baustgj System 7000 enthālt 
alle Geräte einenHifi-S itzenanlage. Aber erst 
die konsequenite Aufteilung in Einzelgerēte 
bietet Ihnen die vielen Vorteile individueller 
Kombi jonsmäglithkeiten: Darum können 
Si it den sEinzelbalsstéinen wunschgenau 
die iFi-Anlage Z sammenstellen, die auf Sie 
und ince Wohnide n zugeschnitten ist. 
ps A 


ry A% 


Dabei sind Sie nicht einmal an das Rack ge- 
bunden: genauso gut können Sie die Geräte in 
Ihrem Bücherregal oder in einer Wohnwand 
unterbringen — nebeneinander, übereinander, 
wie es Ihnen gefällt. 


Besonders erfreulich: das FISHER HiFi-Sy- 
stem 7000 ist so konzipiert, daß es mit Ihren 
Ansprüchen mitwächst. Nach und nach kön- 
nen Sie die zuerst zusammengestellte Basis- 
Anlage durch andere dazu passende FIS- 
HER-Geräte erweitern. 
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Diese Kombinationen sind mēglich: 


Basisanlagen 
Verstarker und Tuner 


Verstarker und Plattenspieler 
Verstarker und Cassettendeck 
Erweiterte Anlagen 
Verstarker, Tuner, Cassettendeck 
Verstarker, Tuner, Plattenspieler 
Komplette Anlage 

Verstarker, Tuner, Cassettendeck, Plattenspie- 
ler und Timer. 


Die eindrucksvollste Form, Einzelkomponen- 
ten zu einer kompletten HiFi-Anlage zusam- 
menzustellen und gleichzeitig die Faszination 
der Technik zu zeigen, ist das Rack. 


Vorbild hierfur ist die professionelle Arbeit im 
Studio, wo sichere Funktion und Vielseitigkeit 
die entscheidende Rolle spielen. Die gleichen 
Kriterien wurden deshalb für das FISHER- 
HiFi-System 7000 zugrunde gelegt. 


Auf kleiner Grundfläche sind alle Geräte kon- 
zentriert und von Ihrer „Lauschecke‘ aus be- 
quem zu erreichen. Die einfache Verkabelung 
und die leichte Zugänglichkeit von Front und 
Rückseite sind weitere Funktionsvorzüge des 
auf Rollen drehbaren Turms. 


Alle Geräte sind studiogerecht für die Ein- 
schubmontage mit Griffen ausgestattet. 


Vor- und Endverstärker 
oder Vollverstärker allein? 


Herzstück jeder Anlage — ob Basisanlage oder 
erweiterte Kombination — ist der Verstärker. 
Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem 
kombinierten Vollverstärker oder getrennten 
Vor- und Endverstärkern. 


Ein Unterschied zwischen beiden Verstärker- 
Versionen des Systems 7000 ist die Aus- 
gangsleistung. 


Der Vollverstärker bringt 2x42 Watt Sinuslei- 


stärker 2x55 Watt. 


Dem Endverstärker haben wir eine höhere Lei- 
stung gegeben — ihn auch mit größeren Netz. 


trafos, Elkos und Kühlblechen ausgestaiter. X 
© 


Die Aufgliederung in Vorverstärker, un®End-, 
verstärker ermöglichte es, den En ies dl 

bei gleichen Außenmaßen aufwendigg@ zu ‚ix 
konzipieren. Bessere Werte bei Klirrielķēr, Incas 
termodulation, Linearitāt und Fremdspan- 
nungsabstand sind der Gewinn, wie Ihnen die 
technischen Daten zeigen. Und die Anzahl der 
Anschlußmöglichkeiten ist beim getrennten 
Verstärker größer. 


Bei der Entscheidung, welche der beiden Ler- 
sionen für Ihre Zwecke geeignet ist, wir 
Ihr FISHER-Fachhändler ausführlich beraten. 


Der Timer gibt jeder Anlage zusätzliche Mög- 
lichkeiten. Als exakte Uhr nennt Ihnen dieses 
netzfrequenzgesteuerte Präzisiongerät mit 
seinen grünleuchtenden Zahlen stets die ge- 
naue Zeit. Noch wichtiger aber: minutengenau 
können Sie mit dem TIMER die gesamte An- 
lage ein- und ausschalten und Sendungen 
während Ihrer Abwesenheit auf Cassette auf- 
nehmen. 


* 1937 ging bei „The FISHER of America” der 
erste HiFi-Receiver der Welt bereits in Serie. 


Die Kombinationen des FISHER HiFi-Systems 7000 im Rack 


Timer TR 7000 
Tuner FM 7000 
Vorverstärker CC 7000 
Endverstärker CP 7000 


Timer TR 7000 oder Abdeckplatte 
Tuner FM 7000 


Vollverstārker CA 7000 


Cassettendeck CR 7000 


Cassettendeck CR 7000 


Zum FISHER HiFi-System 7000 empfehlen wir Ihnen aus unserem Plattenspieler-Programm besonders den MT 6225. Er erreicht Spitzenwerte 
durch die FISHER-Neuentwicklung — den 120-poligen Linear-Antrieb. 


FISHER Timer TR 7000 


In das FISHER HiFi-System integrierte 
Elektronikuhr mit Schaltfunktion 


Der Timer TR 7000 ist netz-freguenzgesteuert. 
Damit haben Sie Direktanschluß an die gang- 
genaueste Uhr der Welt: an die Atomuhr in 
Braunschweig. Sie überwacht die Netzfre- 
guenz und korrigiert auch minimalste Abwei- 
chungen. Entsprechend genau geht auch die 
Uhr Ihres Timers. Wichtiger aber: die Schalt- 
unktionen, die der Timer TR 7000 für Sie über- 
nimmt. 


Wecken 
Wollen Sie sich vom Musik-Programm des 
Rundfunks wecken lassen? Oder durch eine 
Cassette mit Ihrer Wunschmusik? Dann wäh- 
en Sie abends einfach den entsprechenden 
Sender — oder legen Sie eine Cassette ein. Der 
Timer wird Sie pünktlich wecken. 


Einschlafen 
it leiser Musik- und der Abschaltautomatik 
geht's besser. Ob Cassette oder Rundfunk- 


FISHER 


Stereo-Erlebnis 
in High Fidelity 


FISHER-HiFi ist Technik in vollendeter Präzi- 
sion. Sie sehen es— und spüren es schon beim 
ersten Sender-Durchlauf. Leicht läßt der prä- 
zise Schwungradantteb die Nadel über die klar 
ablesbare Skalaugteiten XX 


Zwei Me Insifumente "bestimmen die emp- 
fangstechnisch ‚günstigste Einstellung eines 
Senders? Das instrument SIGNAL zeigt die 
Fetdstarke de einfallenden Sendersignals und 
spürt ae des gewūnschten 
Sendet® auf, wv er Anzeige TUNING stellen 
Sie dann deh Sender „schart''. Damit finden 
Sie den Ruhkt, an dem Sie genau das Beste 
aus Ihrem Tuner herausholen können: rausch- 
freien, kristallklaren Empfang — eben High Fi- 
delity. 


Die zwischen den einzelnen Sendern wirk- 
same Rauschunterdrückung (MUTING) schal- 
tet sich ein, sobald Sie auf Stereo schalten. 
Weil mit dieser Unterdrückung aber auch 


sender: Wenn Sie schon schlafen, schaltet der 
Timer aus. 


Aufnehmen 

Kommt die Rundfunksendung, die Sie unbe- 
dingt auf Band mitschneiden möchten, gerade 
dann, wenn Sie nicht zu Hause sind? Oder, 
wenn ein Krimi Sie das Aufnehmen vergessen 
lassen würde? Kein Problem: Uhrzeit pro- 
grammieren — Tuner, Verstärker und Casset- 
tengerät einstellen. Alles andere erledigt der 
Timer für Sie. 


Wenn Sie den Timer als zentrale Schaltstation 
in Ihrer HiFi-Anlage verwenden, kommen Sie 
mit einem einzigen Netzstecker aus. Denn die 
Stromanschlüsse der anderen Geräte laufen 
über den Timer. Das ist ein weiterer, ange- 
nehmer Vorteil — denn Sie wissen, wie knapp 
Steckdosen immer sind. 


Uhr 
Anzeige 


netzfrequenzgesteuert 
grünleuchtende, große 


Fluoreszenz-Röhrenanzeige 
mit automatischer Raum- 
helligkeits-Anpassung 

4 Steckdosen für Europa- 
und USA-Stecker 

2x100 VA 

2x 50 VA 

24 Stunden max 
permanente Zeitangabe, 
Einschalten (Absolutzeit), 
Ausschalten (Relativzeit) 


Schaltvermögen 
Schaltleistung 
Schaltzyklus 


Funktionen 


Abmessungen 
HxBxT 7,5x45x 12,4 cm 


uner FM 7000 6 


schwächer ankommende Sender ,,weggezau- 
bert'' werden, die Sie vielleicht hören möchten, 
können Sie die MUTING-Wirkung durch die 
Schaltstellung MONO aufheben. 


Die hohe Qualität des Tuners mit seiner Tem- 
peraturstabilität und Schwingkreisgüte bewir- 
ken die Dreifach-Luftdrehkondensatoren. Die 
Langzeitstabilität ist deshalb hervorragend. 
Gleichzeitig wird eine lineare Skaleneinteilung 
mit gleichmäßigem Zahlenabstand möglich, so 
daß auch Sender im dichtbesetzten Bereich 
88-100 MHz leicht einzustellen sind. 


Die schwankende Empfangsenergie bei unter- 
schiedlich starken Sendern wird durch die 
AGC-Elektronik ausgeglichen: schwach ein- 
treffende Signale werden verstärkt, zu starke 
reduziert, wodurch immer der minimalste Klirr- 
faktor erreicht wird. Der Mittelwellenbereich 
des Tuners erfaßt die Stationen zwischen 515 
und 1700 kHz und bietet auch hier ein breites 
Spektrum für die Programmauswahl in Mono- 
Sendungen von weit entfernten Sendern. 


Empfindlichkeit Mono (DIN 45301) 1,8 uV 
Empfindlichkeit Mono/Stereo 2,2/5 uV 

(IHF*T 200, IEEE 185) 

Klirrfaktor Mono/Stereo (DIN 45403/2) 0,3/0,5 % 
Abstimmung mit Luftdrehkondensatoren3fach 
Signal/Rauschabstand Mono/Stereo 65/60 dB 

(DIN 45301) 

Gleichwellenselektion (IHF*T 200, 1,4 dB 

IEEE185) „Kri 
Trennschārfe (DIN 45301) 60 dB se 
AM-Unterdrückungsfaktor 55 dB ‘ 
Nebenresonanzabstand 70: KS 
(IHF*T 200, IEEE 185) NE 
Spiegelfrequenzfestigkeit (OS dB . 4 
Zwischenfrequenzstörfestigkeit 70 dy SD 
ŪbersprechdāmpfungsmaB 40 g8 Nad 
Linearitāt 20 Hz — 15 kHz Bade AB SY 
UKW (FM) Bereich 88 — 108 MHz, e 
Dual-Gate-MOS-FET-Eingang, e 
Kanalmitteinstrument e 
Ausgangsspannung O7 V 
Abmessungen HxBxT 13,5x45x26,5 cm 

* IHF = Institute of High Fidelity (Diese Werte sind 


nicht bei Verständlichkeit gemessen, wie bei 
sondern bei bereits besserer Wiedergabequ 
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FISHER Vollverstūrker CA 7000 


Leistungsstarker Vor- und Endverstärker 
in Kompaktbauweise 


2x42 Watt Sinus-Leistung verbürgen vollende- 
ten HiFi-GenuB und reine Wiedergabe bis in 
die Dynamikspitzen. Deshalb hören Sie einen 
kraftvollen- Paukenschlag inmitten eines Flē- 
tensolos klar und unverzerrt. 


Die perfekte Elektronik des Verstärkers wird 
durch die leichte Bedienbarkeit noch besser 
genutzt: Zwei MeBinstrumente — für rechten 
und linken Kanal — zeigen Ihnen die gerade ab- 
gehende Ausgangsleistung auf Watt und Dezi- 
bel genau an. Sie sind in zwei Stufen schaltbar: 
volle Leistung und Zimmerlautstärke. 


Einmal entspricht der Skalenbereich der vollen 
Leistung — in der zweiten Stufe zeigt die Skala 
die Ausgangsleistung bis 0,5 Watt an — was 
etwa Zimmerlautstärke bedeutet. 


Mit Mikrofon und dem Regler Mixing Level 
können Sie sich, ähnlich wie über ein Misch- 


pult, in das laufende Programm oder eine Cas- 
settenaufnahme einblenden. Spielen Sie damit 
Disc-Jockey — und heizen Sie Ihre Party an! 
Mikrofon und Kopfhöreranschlüsse sind griff- 
gerecht auf der Frontplatte angebracht. 


Die physiologische Lautstärkekorrektur sorgt 
mit dem Loudness-Schalter auch bei zurück- 
gedrehtem Lautstärkeregler für „gehörrichti- 
ge“ Musikwiedergabe. 


Musikleistung je Kanal an 100/110 W 
8/4 Ohm (DIN 45500/6) 

Sinusleistung je Kanal an 

8/4 Ohm (DIN 45500/6) 42/47 W 


Klirrfaktor (DIN 45403/2) 

kleiner als 0,3% 
Intermodulation kleiner als 0,3% 
Linearität im Hôrbereich +1,5 dB 
20-20 000 Hz 
Abweichung von der Phono-Ent- 
zerrungskurve nach RIAA 
kleiner als +0,5 dB 


Höhen- und Tiefenregelung +10 dB 
Physiologische Lautstārke- 8/3 dB 
korrektur 100 Hz/10 kHz 
Fremdspannungsabstand bei 85 dB 


Nennleistung (IHF, A) 
Fremdspannungsabstand Phono/ 70/85 dB 
andere Eingānge (IHF, A) 
Empfindlichkeit — Phono/ 
Mikrofon/andere Eingānge 
Eingangswiderstānde — Phono/ 
Mikrofon/andere Eingānge 
Eingānge/Ausgānge/Laut- 
sprecher/Kopfhörer Anzahl 4/1/1/1 


2,5/3/150 mV 


50/5/35 kOhm 


FM 


AM 
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FISHER Vorverstärker CC 7000 | 


Die Verstärker-Kombination nach profes- 
sionellem Vorbild. Mit 6 Eingängen und 
den Möglichkeiten, externe Geräte einzu- 
schleifen und Cassetten zu duplizieren. 


Der HiFi-Fachmann nennt den Vorverstärker 
„Control Amplifier", das trifft den Arbeitsbe- 
reich genauer. Denn dieses zentrale Gerät 
übernimmt die gesamte Signalaufbereitung: 
Vorverstärken, Regeln, Einblenden, Schalten 
und Verteilen der Tonsignale und ihre Anpas- 
sung an die Endstufe. 


Der Vörverstärker-Ausgang ist auf 1 Volt aus- 
gelegt und entspricht dem Studiostandard 
DIN 45565. 

Auch Effektgeräte — wie Equalizer oder Hallge- 
rät— können damit in das FISHER-HiFi-System 
integriert werden. 


Besonders praktisch: die spezielle DUPLICA- 
TE-Schaltung zur wechselseitigen Überspie- 
lung zwischen Tonband- und Cassettengerä- 
ten. Schon während der Bandaufnahme kön- 
nen Sie mithören und korrigierend eingreifen. 


FISHER 


2x55 Watt Sinusleistung. Klirrfaktor klei- 
ner als 0,1 % bei Nennleistung, kleiner als 
0,01 % bei mittlerer Lautstärke. 


Messen Sie aber den kraftvollen CP 7000 nicht 
allein an seiner hohen*Sinusleistung oder der 
Musikleistung bis 150.WAuch die übrigen 
Daten des Verstarkers.steigen in imponierende 
Oberbereickē: So ist Ein Klirrfaktor von 0,01 % 
bei erhöhter Laufsfarke einè Marke, die HiFi- 
Expedēti im gtslten Sian’des Wortes „aufhor- 
chen“ läßt 

Nahezuybelasturigstrei arbeitet dieses akusti- 
sche-Kraftwerkbei Zimmerlautstärke souverän 
mitiden zaftēsten Tönen oder dem härtesten 
Stakkato. Darum haben wir dem CP 7000 
seine hohe Leistung gegeben. Bei normaler 
Lautstärke setzt er nur den Bruchteil seiner 
Kraft ein — und verarbeitet sofort darauf wuch- 
tige Dynamikspitzen bis zur hundertfachen 
Stärke! 

Die beiden Anzeige-Instrumente für die Aus- 
gangsleistung in Watt und Dezibel sind in zwei 
Stufen schaltbar. 


FISHER 


Das Cassettendeck höchster Präzision für 
Aufnahmen in Profi-Qualität 


Die spezial-geschliffene Tonwelle und die 
hochwertige Präzisions-Mechanik erbringen 
vorbildliche Gleichlaufwerte mit höchstens 
0,08% Schwankung (NAB). Auch der Fre- 
guenzbereich von 30-16000 Hz garantiert 
eine ausgezeichnete Aufnahme- und Wieder- 
gabequalität. 


Zwei beleuchtete VU-Meter erlauben optimale 
Aussteuerung bei Aufnahme und Wiedergabe; 
die Regler für Ein- und Ausgang sind getrennt 
und kanalweise einstellbar. Der Bandsorten- 
wahlschalter paßt Frequenzgang und Vorma- 
gnetisierung auf Normal-, FeCr- und Chrom- 
dioxid-Bandmaterial an. 


Den Einsatz des DOLBY*-Systems zur Unter- 
drückung des Tonband-Eigengeräusches 
zeigt eine Leuchtdiode an. 


Der kombinierte Longlife-Aufnanme-Wieder- 


Weitere Finessen dieses Spitzengerätes: das 
Tiefpaß-Filter SUBSONIC unterdrückt Rum- 
peln, Körperschall und akustische Rückkoppe- 
lungen. 


Für „gehörrichtige‘' Lautstarkekorrektur bei 
Zimmerlautstärke sorgt der LOUNDNESS- 
Schalter. 


Die in dB-Stufen kalibrierten Lautstärkeregler 
sowie die Baß- und Höhenregler mit den Be- 
reichen +10 dB bis —10 dB rasten in Dezibel- 
stufen deutlich hör- und spürbar ein: das Ein- 
stellen wird damit besonders exakt. 


Über die MIXING LEVEL-Einrichtung können 
Sie sich mit einem Mikrofon in jedes gerade 
laufende Programm einblenden — auch in Cas- 
settenaufnahmen. 


Der Vorverstärker CC 7000 hat Anschlüsse für 
Plattenspieler mit Magnetsystem, zwei Ton- 
band- oder Cassettengeräte und Stereo-Mi- 
krofon. 


lirrfaktor (DIN 45403/2) 
eines als 0,1% 


ntermodulation kleiner als 0,1% 
Linearität im Hörbereich +1 dB 
20-20000 Hz 


Abweichungen von der Phono- 
Entzerrungskurve nach RIAA 
kleiner als +0,5 dB 


Höhen- und Tiefenregelung +10 dB 
Physiologische Lautstärke- 8/4 dB 
orrektur 100 Hz/10 kHz 

Rumpelfilter 70/-6 Hz/dB/Oct 
Fremdspannungsabstand Phono/ 70/90 dB 
andere Eingānge (IHF , A) 

Empfindlichkeit Phono/ 2,7/2/150 mV 
Mikrofon/andere Eingänge 

Eingangswiderstände Phono/ 50/5/45 kOhm 
Mikrofon/andere Eingānge 

Eingānge/Ausgānge Anzahl 6/1 
Abmessungen HxBxT 13,5x45x26,5 cm 


ndverstärker CP 7000 


Die professionelle Funktionssicherheit der 
Verstarkerkombination CC/CP 7000 zeigt sich 
auch in Details. 


Anschlußmöglichkeiten hat der CP 7000 für 
zwei Lautsprecherpaare. Damit können Sie 
entweder die Klangfülle in einem großen Raum 
einheitlich steigern — oder zwei getrennte 
Räume versorgen. Bei Kopfhörerbetrieb las- 
sen sich die Lautsprecher abschalten. 


Die Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer 
liegen bequem zugänglich auf der Frontplatte. 
— Mit dem Loudness-Schalter werden BaB- 
und Höhenbereich bei Zimmerlautstärke um 8 
bzw. 3 dB angehoben. — Der elektronische 
Überlastungsschutz hat sehr kurze Ansprech- 
zeit. 


Wissenswert für den Studio-Profi: die Laut- 
sprecheranschlüsse sind Schraubanschlüsse, 
die auch die Verwendung verlustarmer Kabel 
mit großem Querschnitt gestatten. 


eck CR 70 


gabe-Tonkopf verursacht nur minimalsten 
Bandabrieb. Er garantiert lange Lebensdauer 
und ungetrübten Hörgenuß Ihrer Cassetten. 


Für Stereo-Mikrofon und Kopfhörer liegen die 
Anschlüsse auf der Frontseite des Decks. 
Nach der Arbeitsweise professioneller Tonstu- 
dios können Sie bereits bei der Aufnahme mit- 
hören. 


Tonbandaufnahmen werden während Ihrer 
Abwesenheit über TIMER durch die Stand- 
By-Schaltung möglich 


* Dolby ist eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc 


usikleistung je Kanal an 8/4 Ohm 150/70 W 
(DIN 45500/6) 
Sinusleistung je Kanal an 8/4 Ohm 55/30 W 
(DIN 45500/6) 
Klirrfaktor (DIN 45403/2) kleiner als 0,2% 
ntermodulation kleiner als 0,2% 
Linearität im Hörbereich 20-20000 Hz +1 dB 
Fremdspannungsabstand bei Nenn- 100 dB 
eistung (IHF, A) 
Empfindlichkeit 1000 MV 
Eingangswiderstand 50 KAA 
Eingänge/Lautsprecher/Kopfhörer 

Anzahl (Ay271 
nstrumente Anzahl ~2 
Abmessungen HxBxT 13,5x45x23,@¢m 


Anzahl der Tonköpfe 
Dolby* 
3-Bandsorten-Wahlschalter 
Stereo-Mikrofonverstärker 
Kopfhöreranschluß 
Gleichstrommotoren 

Gleichlauf (JIS) unter 
Gleichlaufschwankungen 

(DIN 45507) 
Ubertragungsbereich (CrO;), 30-16000 Hz 
Aufnahme-Wiedergabe 

Empfindlichkeit Mikrofon/Linie 0,3/100 mV 
Löschungsdämpfung 

(DIN 45500/4) 66 dB 
Ruhegeräuschspannungsabstand 62 dB 

mit Dolby* (DIN 45633/1, A) 
Ruhegeräuschspannungsabstand 54 dB 

ohne Dolby* (DIN 45521) 


22-660" 


08% WRMS 
‚19% 


Kanaltrennung (DIN 45521) 40 dB 
Übersprechdämpfung(-maß) 66 dB 
(DIN 45521) 
Umspulzeit (C 60) 90 s 
Gesamtklirrfaktor (LH-Band) 

unter 1,0% 
Abmessungen HxBxT 15,5x45x30cm 


-TONE TREBLE 


FULL AUTO STOP. 
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FISHER POWER 


FISHER STEREO CASSETTE 


FISHER Lautsprecher 


FISHER-Lautsprecherboxen abgestimmt 
auf das System 7000 


Genau auf Ausgangsleistung und AnschluB- 
impedanz angepaBt sind diese Lautsprecher- 
boxen, mit denen Sie das Optimuman HiFi-Er- 
leben aus Ihrer FISHER-Anlage gewinnen. 


Aus der Studio-Serie stammt die 3-Weg-Box 
STE 1070. Sie arbeitet nach dem Baßreflex- 
Prinzip, wodurch im Baßbereich zusammen mit 
der 25,4cm großen Baßlautsprechermem- 
brane ein besonders guter Wirkungsgrad er- 
zielt wird. Der Hochton-Hornlautsprecher ist in 
den Höhen klar und feinzeichnend ausgelegt — 
der Mitteltonlautsprecher überträgt extrem ver- 
färbungsarm. So ergibt die Kombination der 
drei Lautsprecher ein ausgewogenes, präzises 
Klangbild.Mittel- und Hochtöner sind separat 
regelbar; die Boxenabdeckung kann abge- 
nommen werden. 


Die Spezialbox SP 7000 besteht aus dem Ex- 
ponential-Hornlautsprecher mit akustischer 
Diffusor-Linse und einem großdimensionier- 
ten Baßlautsprecher mit 30 cm Membran- 
durchmesser. 


Die Wiedergabe ab 3000 Hz übernimmt der 
Hochtöner, den darunter liegenden Bereich bis 
zu 35Hz das Baßreflexsystem. Über den 
durch die Bauweise des Baßreflex-Systems 
gebildeten Tiefpaß wird der sehr tiefe Baßbe- 
reich linearisiert beziehungsweise linear erwei- 
tert. 


Die resonanzfreie Baßwiedergabe (NRB) er- 
gibt ein ungefärbtes Klangbild, das durch die 
angenehme Trockenheit der Bässe den räum- 
lichen Tiefeneindruck und die Farbkräftigkeit 
betont. Das gesamte Klangbild ist klar, prāzis 
und hervorragend konturiert. 


Modell 

Prinzip Baßreflex 
Nennscheinwider- 
stand 
Lautsprecher- 
systeme 

Baß aktiv 
Membran: 
Mittelton 
Membran: 
Hochton 


Übergangs- 
freguenzen 
Ūbertragungs- 
bereich 
Leistungsempfeh- 
lung (Musik) 
Abmessungen 
HxBxT 
Volumen 
Gewicht 
Gehāusefarbe 


SP 7000 BX, TWSTE 1070 


2 Weg 
8 Ohm 


2 


30 cm 


Horn- 
lautsprecher 


3 kHz 
38 Hz-20 kHz 


75W 
84,4x36,7x 
33,3 cm 
nur BX: 90 | 
19 kg 
Anthrazit 


3 Weg 
8 Ohm 


3 

25,4 cm 

10,2 cm 
Horn- 
lautsprecher 
0,85/6 kHz 
30 Hz-20 kHz 


70 W 
64x34x30 


65 | 

20 kg 
Anthrazit u. 
NuBbaum 


FISHER Linear-Antrieb 


Der FISHER MT 6225 ist der erste Plattenspie- 
ler der Welt mit 120 im Plattenspieler einma- 
gnetisierten Polen. Der Plattenteller wird damit 
zum Motor. 


Dieses neue, von FISHER entwickelte An- 
triebs-System bringt Spitzenwerte: Gleichlauf- 
schwankungen kleiner als 0,03% (NAB). 
Rumpelabstand 70 dB. 


Das technische Prinzip: Ein herkömmlicher Di- 
rektantrieb arbeitet normalerweise mit 
12-24 Polen. Die Anzahl der Pole aber ent- 
scheidet, wie fein die Kraftübertragung abge- 
stuft ist und beeinflußt so die Laufruhe, die mit 
den 120 Polen des FISHER Linear-Antriebs 
natürlich wesentlich besser ist. Die Antriebs- 
kraft wirkt nicht mehr auf die Achse, sondern 
mit besserer Hebelwirkung auf einen Ferritring 
mit 21 cm Durchmesser. 


Weitere Vorzüge dieses fortschrittlichen Kon- 
struktionsprinzips: es entfallen Schleifkontak- 
te, deren magnetische Felder den Störabstand 
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ungünstig beeinflußten — und zu deren Besei- 
tigung kostspielige Technik notwendig war. 


Der Tonarm des MT 6225 ist zur Aufnahme al- 
ler nach internationaler Norm festgelegten ma- 
gnetischen Systeme geeignet. Ein Tonabneh- 
mer der Spitzenklasse, das VMS 20 eos MK II 
von ORTOFON, wurde speziell für den MT 
6225 konstruiert. Auflagegewicht und Antiska- 
ting lassen sich exakt einstellen. Statische Ba- 
lance, Lateralausgleich und kardanische Auf- 
hängung gewährleisten höchste Wiedergabe- 
qualität und schonendste Abtastung. 


Wir empfehlen Ihnen den MT 6225 zum FISHER 
HiFi-System 7000 wegen seiner Spitzenwerte. 
Ihr HiFi-Fachhändler wird Ihnen dann noch sa- 
gen, wie günstig der Preis dafür ist. 


a 


Funktion 

Antrieb 

Motor: AC=Wechselstrom 
Geschwindigkeiten 
Abtastkraft (1 p = 10 mN) 
Gleichlaufschwankungen (JIS) 
Rumpelgerauschspannung 
(DIN 45539 B) 
Geschwindigkeitseinstellung 
Stroboskop 

effektive Tonarmlange 
Plattentellerdurchmesser 
Spurfehlwinkel 
Tonarmresonanz 
Abmessungen HxBxT 
System 


€ | 


Halbautomat 
D/Linear 
AC-3 

33/45 U/min 
0,63 p 
0,03% WRMS 
—70 dB 


+3% 
9 


222 mm 

312 mm 
+3/—1* 

10 Hz 
16x45x36,5 cm 
-empf.VMS20 


